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UMUNDUM PP-DWU AlphaPlus

Alapanyag PP-H

Szin sziirke

Tulajdonsag ‘ Mértékegység | Vizsgalati modszer Erték

Mechanikai tulajdonsagok

Str(iség g/cm’ DIN EN ISO 1183 0,915

Huazasi rugalmassagi modulus MPa DIN EN ISO 527 1700

Shore-D keménység, 15 s D skadla DIN EN ISO 868 72

Golydbenyomddasi keménység MPa DIN ISO 2039 Part 1 70

Szakaddsi nyulas % DIN EN ISO 527 8

Folyashatar Mpa DIN EN ISO 527 33

Hornyolt tGtGszilardsag kJ/m? DIN EN ISO 179 9

Uté8szilardsag kJ/m? DIN EN ISO 179 torés nélkal

Hétechnikai tulajdonsagok

Linedris h6tagulasi tényez6 (1/K) I1SO 11359-2 1,6 x10*

Alkalmazasi h6mérséklet °C 0-tdl + 80-ig

Eghetdség DIN 4102 DIN 4102 B2 normal
éghet@ség (tanusitvany
nélkil)

Elektromos tulajdonsagok

Feluleti ellendllas 0 DIN IEC 60093 10"

Dielektromos allandé kV/mm DIN IEC 60243-1 52

Egyéb tulajdonsagok

Elelmiszeripari engedély BFR

Elelmiszeripari engedély EU

Elelmiszeripari engedély FDA

A jelen miszaki adatlap a jelenlegi legjobb tuddsunk szerinti adatokat tartalmazza. Egyes adatok az alapanyagra vonatkoznak, ezért a

félkésztermék tényleges adatai ett6l némileg eltérhet. Felhivjuk a figyelmet, hogy az Umundum Kft. nem tud felelGsséget vallalni a kozolt

adatok pontossagaért és teljességéért. Ezért a termék felhasznaldjanak felelGssége annak eldontése, hogy a széban forgd anyag alkalmas-e

az adott felhasznalasra.




