
UMUNDUM PA 6, nanorészecskékkel erősített 

Alapanyag Poliamid 6 

Szín natúr 

Tulajdonság Mérték

egység 

Vizsgálati módszer Érték 

Mechanikai tulajdonságok  

Szakító szilárdság MPa ISO 527 – száraz 93 

Szakadási nyúlás % ISO 527 – száraz 5 

E-modulus húzás MPa ISO 527 – száraz 4200 

Shore D keménység MPa ISO 868 - száraz 80 

Hőtechnikai tulajdonságok 
   Tartós üzemi hőmérséklet, 20000 ó ( a 

szakítószilárdság 50%-ig)1)                                       °C IEC 216 140 

Alaktartósági hőmérséklet A. módszer °C ISO 75 - száraz 168 

Olvadáspont                         A. módszer °C  ISO 11357-1/-3 215 

Elektromos tulajdonságok 
   Térfogati ellenállás Ω*cm IEC 93 - száraz >1012 

Felületi ellenállás Ω IEC 93 - száraz 1011 

Egyéb tulajdonságok 
   Sűrűség  D,E módszer g/cm3 ISO 1183 - száraz 1,15 

Éghetőség      UL szabvány szerinti lángállóság  
                        Mintavastagság: 1,6 mm  

UL 94 HB 

 

1. Az alapanyaggyártó adatai alapján. 

 

Ez a műszaki adatlap a jelenlegi legjobb tudásunk szerinti adatokat tartalmazza. Egyes adatok az alapanyagra vonatkoznak, ezért a 

félkésztermék tényleges adatai ettől némileg eltérhetnek . Felhívjuk a figyelmet, hogy az Umundum Kft. nem tud felelősséget vállalni a 

közölt adatok pontosságáért és teljességéért. Ezért a termék felhasználójának felelőssége annak eldöntése, hogy a szóban forgó anyag 

alkalmas-e az adott felhasználásra.  

 


