
  
 
 

UMUNDUM PA6G+Oil Öntött Poliamid + Olaj 
 

MECHANIKAI JELLEMZŐK 

   Tulajdonság  Me. Vizsgálat PA6 G 

Folyás határ 
Mpa ISO 527-Nedves 55 

Mpa ISO 527-Száraz 80 

Szakadási nyúlás 
% ISO 527-Nedves 50 

% ISO 527-Száraz 120 

Ütésállóság KJ/m
2
 ISO 179 Nem tört 

Hornyolt Ütésállóság 
KJ/m

2
 ISO 179-Nedves >15 

KJ/m
2
 ISO 179-Száraz >5 

Golyóbenyomódásos vizsgálat (H358/30) 
MPA ISO 2039-1Nedves 100 

MPA ISO 2039-1Száraz 150 

E-modulus-Húzás 
MPA ISO 527- Nedves 1700 

MPA ISO 527-Száraz 2800 

Kúszási feszültség (1% nyúlás) MPA DIN53 444 >7 

Súrlódási tényező (Acéllal szemben) 
 Száraz 0,15 

 Nedves 0,2 

HŐTANI JELLEMZŐK 
   Maximum szervízhőmérséklet(Tartós) C° - 105 

Maximum szervízhőmérséklet(Néhány órára) C° - 160 

Minimum szervízhőmérséklet C° ISO 75 -40 

Fajhő J/(g*K) - 1,7 

Lineáris hőtágulási tényező 1/K.10
-5

 DIN 53452 7-8 

Hővezetési képesség W/(K.m) ISO 22007-4 0,23 

Olvadáspont C ° ISO 3146 +220 

ELEKTOMOS TULAJDONSÁGOK 
   

Térfogati ellenállás 
Ω*cm IEC 60093-Száraz <= 10 

15
 

Ω*cm IEC 60093-Nedves <= 10 
12

 

Felületi ellenállás 
Ω IEC 60093 <= 10 

13
 

Ω IEC 60093 <= 10 
12

 

Kúszóáram szilárdság - IEC 112 CTI600 

Veszteségi tényező 1 MHz - IEC 60250-Száraz 0,03 

Átütési szilárdság 
kV/mm IEC 60243-1-Száraz 50 

kV/mm IEC 60243-1-Nedves 20 

EGYÉB TULAJDONSÁGOK 
   Sűrűség g/cm3 ISO 1183 1,14 

Vízfelvétel normál körülmények között % DIN53715 1,8 

Vízfelvétel % ISO 62 5,5 

Éghetőség - UL 94 HB 

A jelen műszaki adatlap a jelenlegi legjobb tudásunk szerinti adatokat tartalmazza. Egyes adatok az alapanyagra vonatkoznak ezért a félkésztermék tényleges 

adatai ettől némileg eltérhet. Felhívjuk a figyelmet, hogy az  Umundum Kft. nem tud felelőséget vállalni a  közölt adatok pontosságáért és teljességéért. Ezért a 

termék felhasználójának felelősége annak eldöntése, hogy a szóban forgó anyag alkalmas e az adott felhasználásra.  

 


